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Опыт работы

ООО «Недра-К» – перспективная компания, занимающаяся оказанием услуг отбора изолированного и неизолиро-

ванного керна. 

Дополнительно к основным видам работ, по заданию Заказчика возможно применение дополнительных услуг (ма-

териалов, технологий), направленных на корректировку/улучшение тех ли иных характеристик работ.

Услуги отбора керна оказываются в различных регионах России:  Восточная Сибирь (Красноярский край, Иркутская 

область); республика Саха, Якутия; Удмуртская республика; республики Башкортостан, Татарстан, Пермский край, 

Оренбургская область, Самарская область.
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Опыт работ по отбору керна

Год Регион работ Общ кол-во 
скв, шт 

Диам керна, 
мм

Общ. проходка, 
м

Вынос керна, 
% 

Средн мех.
скор, м/ч Примечание: Основные месторождения

2015 Вост. Сибирь 4 100, 80 354,9 99,9 2,2 Бюкское, Верхнеджункунское, Южноджункунское, 
Средненепское 

2016 Вост. Сибирь 5 100, 80 263,2 99,5 1,5 Верхнеджункунское, Южноджункунское, Средненеп-
ское 

2017
Вост. Сибирь 4 100, 80 234,7 99,8 3,5 Марковское, Верхнеджункунское, Южноджункунское 

р. Удмуртия 2 100 102 100 3,7 Ежовское, Шарканское 

2018
Вост. Сибирь 5 100, 80 331,1 99,2 4,1 Бесюряхское, Верхнеджункунское 

р. Татарстан, Удмуртия, 
Оренбургская 12 100 274,7 98 1,7 Суховское, Черемшанское, Шийское, Альметьевское, 

Ташлиярское и т.д 

2019

Вост. Сибирь 4 100, 80 563 99,1 3,4 Верхнеджункунское, Большетирский, Кийский 

р. Татарстан, Удмуртия, 
Оренбургская 43 100, 80 1427 97 2,3 Месторождения Татарстана, Башкортостана, Удмур-

тии, Самарской, Оренбургской обл.. Пермского края

Зап. Сибирь 1 80 145 98 1,8 Ср.-Назымское 

2020 

Вост. Сибирь 3 100, 80 341 99,4 2,1 Кийский, Иктехское, Среднебирюкский 

р. Татарстан, Удмуртия, 
Оренбургская 59 100, 80, 67 1834 98,2 2,3 Месторождения Татарстана, Башкортостана, Удмур-

тии, Самарской, Оренбургской обл.. Пермского края

Зап.Сибирь 5 80 318,7 98,8 1,9 Ср.-Назымское 

2021

Зап. Сибирь 6 100, 80 774 98,9 1,5 Ср.-Назымское, Ендырское, Кондинское 

Респ. Т атарстан, Башкор-
тостан, Пермский край, 
Самарская обл.

43 100, 80, 67 2139 98,6 2,83 Иргизское, Бавлинское, Тлянчи-Тамакское, Аканское, 
Вост.-Мутнинское, Глазовское, Северное и т.д.
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Данные по наличию оборудования

Тип 
оборудования

Шифр (габарит)
 устройства

Возможность работы в 
стволе скв., мм

Парк в наличии 
в количестве, ед. Примечание

Керноотборное 
устройство УКР-185/100 212,7 - 295,3 2 Возможно секционирование дополнительными секциями, после проведе-

ния анализа возможности на конкретном объекте

  УКРБИ-185/100 215,9 - 295,3 1 Возможно секционирование дополнительными секциями, после проведе-
ния анализа возможности на конкретном объекте

  УКР-172/100 190,5 - 220,7 5 Возможно секционирование дополнительными секциями, после проведе-
ния анализа возможности на конкретном объекте

  УК-127/80 139,7 - 155,6 (165,1) 9 Возможно секционирование дополнительными секциями, после проведе-
ния анализа возможности на конкретном объекте

  УКС-у-109/67 120,6 - 138 2  Возможно секционирование дополнительными секциями, после проведе-
ния анализа возможности на конкретном объекте

Бурильная 
головка 295,3/100 295,3 2  

  220,7/100 220,7 2  

  219,1/100 219,1 3  

  215,9/100 215,9 12  

  155,6/80 155,6 6  

  142,9/80 142,9 8  

123,8/67 123,8 2

Мы работаем с ведущими Российскими производителями Керноотборных устройств, бурильных головок, комплектующих для проведения работ, трубы для отбора изолированного 
керна. Любые нюансы по оборудованию заранее обговариваются с Заказчиком и готовится к поставке на объект то, что требуется.



www.nedrak.ru
e-mail: info@nedrak.ru

ООО «НЕДРА-К»
Тел. 8-919-499-88-24
614022, г. Пермь, ул. Стахановская, 1а, офис 1

5

Керноотборные устройства

Для проведения работ по отбору керна применяются керноотборные устройства в 

многосекционном исполнении, прошедшие предварительно проверку и дефекто-

скопию, признанные годными к работам.
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Бурильные головки

Для работы интервалах скважин применяются бурильные головки необходимого 

габарита, подобранные исходя из геолого-технических условий бурения скважины. 

На объект поставляется, в зависимости от объема работ, удаленности объекта от 

базы и требований Заказчика, 1-2-3 основных бурголовки нужного габарита + 1-2 

запасных;

Мы работаем  непосредственно с производителями бурильных головок, что позво-

ляет в короткие сроки изготовить и запустить в эксплуатацию бурильные головки 

под индивидуальные требования Заказчика.
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Одноразовые керноприемные трубы

Для проведения работ предоставляются одноразовые алюминиевые либо сте-

клопластиковые трубы длиной, соответствующей длине секции керноотборного 

устройства.
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Изолирующий агент

При необходимости заполнения керноприемной трубы изолиру-

ющим агентом, в качестве изолирующего агента при проведении 

работ по отбору керна применяется не содержащая углеводородов 

и воды жидкость (типа ИЗОКОР, Коризогель), неполярное масло или 

водный раствор Полиакриламида (Полиакриламидная паста). Воз-

можно применение любого другого изолирующего агента, по жела-

нию Заказчика (обговаривается на стадии тендерования).

Пример использования полиакриламидной пасты (ПААП):
• «+» поставляется на буровую ввиде порошка, мешками по 30 

кг, что экономит транспорт, не горюча, химически не активна 

и не опасна, легка в применении, излишки с забоя скважины 

выносятся с буровым раствором и выводятся из раствора с 

помощью системы очистки, поступлению керна в кернопри-

емную трубу не препятствует, образует на поверхности керна 

густую полимерную пленку

• «-» требует дополнительной подготовки непосредственно 

перед использованием (20–25 минут параллельно с подготов-

кой керноотборного устройства к работе)
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Технологии для отбора склонного 
к разрушению или разрушенного 
керна на забое скважины

Система телескопических алюминиевых или 

фиберглассовых труб: включает в себя систему 

телескопических труб позволяющую продолжать 

непрерывный отбор керна при возникновении 

заклинок его в керноприемной трубе.

Принцип действия:

При возникновении заклинки в телескопической трубе, путем увеличения нагрузки срезаются штифты-заклепки и вы-

свобождается телескопическая труба. Заполненная телескопическая труба и заклиненный керн уходят вверх по снаряду. 

Принцип сборки КНБК для отбора керна: 

Стандартная компоновка керноприемного снаряда 2 секции (12–14 метров) при применении ее с системой телеско-

пических труб должна составлять 3 секции (18-21 метр), так как должно быть достаточно места для движения вверх 

телескопической керноприемной трубы, при их заполнении и/или произошедшей заклинке.

Преимущество:

Возможность продолжить бурение с отбором керна при заклиненном керне, без подъема бурового инструмента на 

устье.
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Технологии для отбора склонного 
к разрушению или разрушенного керна на забое скважины

Рис. 1.1: 
Начало отбора керна: КНБК в сборе

Рис. 1.2
Начало отбора керна: началось

поступление керна в трубу

Рис. 1.3
 Отбор керна:  произошла заклинка 
керна в пластиковом вкладыше

Рис. 1.4: 
Отбор керна:  фиксирующие вкладыш 

винты срезаны, вкладыш 
движется вверх по основной 

алюминиевой трубе, отбор керна 
продолжен

Заклепа-ф
иксатор вклады

ш
а

Заклепа-ф
иксатор вклады

ш
а
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Технологии для отбора склонного 
к разрушению или разрушенного керна на забое скважины

Схема работы противозаклиночной системы для наглядного объяснения. 
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Технологии для отбора склонного 
к разрушению или разрушенного керна на забое скважины

Преимущества противозаклиночной системы:

1. Возможность продолжать отбор керна после получения одной заклинки керна в керноприемной трубе;

2. Как следствие – возможное снижение количества рейсов с отбором керна.

Недостатки работы с системой:

Разработаны системы для работы с одной-двумя заклинками. Далее – подъем КНБК;

Система работает только при заклинивании керна в керноприемной трубе (всего 10-15% всех заклинок. Опыт пока-

зывает что основная часть заклиниваний керна происходит в компоновке кернорвателей или бурголовке);

После срабатывания системы «открывается» основная труба, которая по внутреннему диаметру больше номиналь-

ного диаметра керна на 15-20 мм, что приводит к более быстрому заклиниванию керна, а так же может привести к 

разрушению столба керна, смещению столба керна, раскрашиванию;

При сборке необходимо собирать на одну секцию больше, для смещения внутреннего вкладыша в случае срабаты-

вания вверх. Т.е., если необходимо отобрать например 14 метров керна, нужно собрать снаряд керновместимостью 

21 метр, а это уже может быть ограничено наличием углов в интервале отбора керна;

Несет дополнительные затраты (стоимость элементов системы, стоимость одноразовых керноприемных труб и в 

ряде случаев стоимость основной керноприемной трубы).
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Требования к буровому оборудованию и стволу скважины для работы системы:

1. Качественная подготовка ствола скважины: промывка, проработка, выравнивание параметров бурового раство-

ра (проработки при спуске КНБК с системой вдвойне недопустимы так как можно повредить вкладыш или сре-

зать его заранее);  

2. Работа систем буровой установки: буровые насосы должны обеспечивать непрерывную промывку, изменения 

расхода пром. жидкости в пределах 1-2 л/сек; 

3. Угол зенитный в интервале отбора керна должен стремиться к вертикали (чем больше угол, тем меньшее коли-

чество секций возможно собрать, а учитывая что по правилам работ с системой количество секций собирается 

на одну больше планированного, сборка огланичена в случае наличия искривления с интервале работ). 

Технологии для отбора склонного 
к разрушению или разрушенного керна на забое скважины
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Технологии для отбора склонного 
к разрушению или разрушенного керна на забое 
скважины

Сигнализатор (регистратор) заклинки керна

Керноотборное устройство, дополненное системой сигнализатора заклинки 

керна как дополнительная опция, помогает определить  момент заклинки  

керна. 

Принцип действия:

В процессе отбора керна свободно перемещающаяся  керноприемная тру-

ба работает за счет гидравлики, что дает меньшую нагрузку на керн при его 

вхождении в керноприемный снаряд. При разрушении керна внутренняя тру-

ба приподнимается, создается препятствие потоку бурового раствора, а как 

следствие, увеличиваются показания давления на поверхности.

Преимущество:

Возможность своевременно регистрировать разрушение отбираемого керна 

на забое для сохранения его высокого выноса.
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Технологии для отбора склонного 
к разрушению или разрушенного керна на забое скважины

Сигнализатор (регистратор) заклинки керна

Керноотборное устройство, дополненное системой сигнализатора заклинки керна как дополнительная опция, по-

могает определить  момент заклинки  керна. 
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Технологии для отбора склонного 
к разрушению или разрушенного керна на забое скважины

Сигнализатор (регистратор) заклинки керна

Преимущества:

1. Возможность фиксации заклинивания керна по 

изменению давления на нагнетательной линии 

(давление изменяется на 5–20 атм);

Недостатки:

1. Вероятность «холостого» подъема, т.к. изменения 

давления могут говорить не только о заклинке 

керна, но и о: чистоте фильтра в ВБТ, забитии про-

мывочных отверстий бурильной головки шламом 

и т. д.; 

2. Невозможность применять стандартные манипу-

ляции для ликвидации заклинки и продолжения 

бурения с отбором керна (продавка заклинки, 

встряхивание невозможны);

3. Удорожание услуги по отбору керна.

Требования к буровому оборудованию для работы 

с системой сигнализации заклинки керна:

1. Возможность регулировки подачи промывочной 

жидкости ступенчато, в пределах 1-2 л/с от мини-

мума до максимума согласно требованиям план-

программы работ по отбору керна;

2. Качественная и полная очистка бурового раство-

ра согласно ГТН, обязательное включение филь-

тра в ВБТ.

Примечание:

1. Инженер по отбору керна определяет заклинку 

керна без сигнализатора в 98% случаев;

2. В 95% случаев (при нормальных условиях работ) 

после заклинки керна механическая скорость бу-

рения падает до 0 м/час.
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Персонал

В штате ООО «Недра-К» инженеры с опытом работ по отбору керна в различных регионах России и ближнего зару-

бежья, в скважинах с АВПД, со слабосцементированными и рыхлыми горными породами, на морских платформах. 

Опыт работы персонала по специальности более 5-15 лет.

Персонал

В штате ООО «Недра-К» инженеры с опытом работ по отбору керна в различных регионах России и ближнего зару-

бежья, в скважинах с АВПД, со слабосцементированными и рыхлыми горными породами, на морских платформах. 

Опыт работы персонала по специальности более 5-15 лет.
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